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前 ⾔

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化⼯作导则 第 1部分：标准化⽂件的结构和起草规则》
的规定起草。
请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责

任。
本标准由中华环保联合会提出并归⼝。
本标准由中华环保联合会负责管理和解释。
本标准主编单位：河北科技⼤学（挥发性有机物与恶臭污染防治技术国家地⽅联合⼯程

研究中⼼）、中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会。
本标准参编单位：
本标准主要起草⼈：
本标准为⾸次发布。
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引 ⾔

我国汽⻋维修企业数量多、规模⼩、分布散，多数位于城镇居⺠区周围，为千家万户提
供汽⻋维修便利服务，属于典型的⺠⽣服务⾏业。近年来随着环境保护要求越来越⾼，汽⻋
维修企业不断更新⽣产⼯艺，完善污染防治设施，在减排增效⽅⾯取得了⼀定进展，但是由
于受规模、技术、资⾦等因素制约，喷涂等⼯序污染问题仍然较为突出，不仅威胁周边⼈⺠
群众身体健康，还制约了汽⻋维修⾏业的可持续发展。
为落实《中华⼈⺠共和国环境保护法》《中华⼈⺠共和国⼤⽓污染防治法》《中华⼈⺠

共和国固体废物污染环境防治法》《中华⼈⺠共和国⼟壤污染防治法》《中华⼈⺠共和国⽔
污染防治法》《中华⼈⺠共和国环境噪声污染防治法》，规范汽⻋维修企业设施设计、建设
和运⾏，优化资源配置，培育发展汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享新业态新模式，促进汽⻋维修
⾏业转型升级和⾼质量发展，推动污染防治和经济发展、⺠⽣保障协调统⼀，特制定本标准。
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1 范围

本标准规定了汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼的术语和定义，对企业基本条件、场地建设、作业规
范及污染防治、技术⼈员、组织管理、共享机制、服务能⼒等级的技术要求。
本标准适⽤于从事汽⻋维修喷涂业务的企业。

2 规范性引⽤⽂件

下列⽂件对于本⽂件的应⽤是必不可少的。凡是注⽇期的引⽤⽂件，仅所注⽇期的版本适⽤于本⽂
件。凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其 新版本（包括所有的修改单）适⽤于本⽂件。

GB/T 5624 汽⻋维修术语
GB/T 16739 汽⻋维修业开业条件
GB 16297 ⼤⽓污染物综合排放标准
GB 14554 恶臭污染物排放标准
GB 37822 挥发性有机物⽆组织排放控制标准
GB/T 38597 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB 18599 ⼀般⼯业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场
GB 26877 汽⻋维修业⽔污染物排放标准
GB 12348 ⼯业企业⼚界环境噪声排放标准
GBZ 1 ⼯业企业设计卫⽣标准
GBZ 2 ⼯作场所有害因素职业接触限值
JT/T 324 汽⻋喷烤漆房
HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执⾏报告技术规范 总则（试⾏）
HJ 2025 危险废物收集贮存运输技术规范
HJ 819 排污单位⾃⾏监测技术指南 总则
HJ/T 55 ⼤⽓污染物⽆组织排放监测技术导则
HJ 194 环境空⽓质量⼿⼯监测技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适⽤于本⽂件。
3.1
绿⾊喷涂共享中⼼ green spray shared center
以绿⾊、共享为⽬标，为汽⻋业主和汽⻋维修企业统⼀提供喷涂业务服务，⽽设⽴的配备⾼⽔平污

染防治设施的区域性喷涂中⼼。
3.2
特定时期 particular period
经县级及以上政府部⻔发布需要汽⻋维修企业执⾏减产、限产、错时⽣产等措施的时期。

4 基本要求



2

T/ACEFXXX—2020

4.1 绿⾊喷涂共享中⼼选址应符合国家和地⽅相关规定，符合所在地城乡规划。
4.2 新建、改建、扩建绿⾊喷涂共享中⼼项⽬应依法进⾏环境影响评价，并遵守国家和地⽅有关建设
项⽬环境保护管理的规定。
4.3 绿⾊喷涂共享中⼼防治污染的设施应与主体⼯程同时设计、同时施⼯、同时投产使⽤，不应擅⾃
拆除或者闲置。
4.4 废⽓、废⽔、粉尘等污染物排放浓度和噪声优于国家、地⽅排放标准，固体废物安全贮存、合法处
置。
4.5 严格遵守当地政府部⻔特定时期管理要求，执⾏相关应急减排措施。

5 场地建设要求

5.1 喷涂产能

各地区（直辖市、地级市）可依据年机动⻋保有量、服务范围，规划确定绿⾊喷涂共享中⼼类型和
产能。绿⾊喷涂共享中⼼类型分为Ⅰ 档、Ⅱ 档、Ⅲ档。

表 1 绿⾊喷涂共享中⼼类型和产能

类型 占地⾯积（平⽅⽶） 钣⾦、喷涂⼯位（个） 低⽉产能（⾯）

Ⅰ 档 3000（含）以上 10 3000
Ⅱ 档 2000（含）-3000 8 2000
Ⅲ档 1000（含）-2000 6 1000

5.2 场地要求

5.2.1 企业场地应具备接待室、停⻋场、⽣产场地、固体废物贮存场地。
5.2.2 接待室应满⾜如下要求：

a） 整洁明亮，明示各类证、照、主修⻋型、作业项⽬、⼯时定额及单价等，设有供客户休息的设
施。

b） Ⅰ 档企业的接待室⾯积不⼩于 80m2，Ⅱ 档、Ⅲ档企业的接待室⾯积不⼩于 20m2。
5.2.2 停⻋场应满⾜如下要求：

a） 应有与承修⻋型、经营规模相适应的停⻋场地，保证⻋辆⾏驶通畅。
b） 停⻋场地⾯应平整坚实，区域界定标志明显，不应占⽤道路和公共场所作业和停⻋。
c） Ⅰ 档企业的停⻋场⾯积不⼩于 200m2，Ⅱ 档企业的停⻋场⾯积不⼩于 150m2，Ⅲ档企业停⻋场

⾯积应不⼩于 100m2。
5.2.3 ⽣产场地应满⾜如下要求：

a） ⽣产场地应位于室内，环保安全设施设备⻬全，具有防⽌⽔、油类等液体渗透的硬化并防渗的
地⾯。

b） ⽣产场地应分区，钣⾦、打磨、美容抛光、调漆、喷烤漆、中涂等⽣产区域之间应有明显的界
限。

c） ⽣产⻋间密闭管理，采⽤⾃动卷帘⻔、密闭性好的⻔窗等，在⾮必要时保持关闭。
5.2.4 固体废物贮存场地应满⾜如下要求：

a） 应具有⼀般⼯业固体废物贮存设施和危险废物贮存设施，分别满⾜GB18599 和 GB18597的要求。
b） 应根据废物种类和特性差异，对贮存设施进⾏分区，不同分区应有明显的间隔。分区之间宜设

计挡墙间隔，根据分区拟贮存的废物特征，采取防渗、防腐等措施。
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c） 贮存设施设计容量不⼩于 3个⽉产⽣的废物所占空间。
d） 贮存易挥发的危险废物，贮存设施应设置废⽓收集净化装置。
e） 危险废物贮存设施地⾯应明显⾼于室外，地⾯与裙脚采⽤坚固、防渗的材料建造，存放装载液

体、半固体危险废物容器的地⽅，应有耐腐蚀的硬化地⾯，⽆裂缝。
f） 危险废物贮存设施进⼝处要设置围档，在四周设置导流渠和收集池，地⾯始终保持清洁，⻅地

⾯本⾊。

6 作业规范及污染防治要求

6.1 钣⾦作业

钣⾦作业应在室内进⾏，切割、焊接应设置单独隔离间，并配备固定式、摇臂式、移动式等过滤除
尘装置，室内⼯况应符合GBZ2中对⼯作场所有害因素职业接触限值的要求，烟尘、粉尘经过滤净化处
理后应达标排放。

6.2 涂装作业

6.2.1 打磨及抛光作业应在独⽴、密封良好的操作间内进⾏，并配备粉尘收集装置，操作间应具有除尘
设备及通⻛换⽓装置，作业时应维持操作间内负压。打磨采⽤吸尘⼲磨⼯艺，⼯位应配备⽆尘⼲磨设施。
6.2.2 涂装过程中使⽤的处于施⼯状态的涂料VOCs含量应符合GB/T 38597中⻋辆涂料要求，宜采⽤
⽔性、固体分涂料。
6.2.3 涂料、稀释剂、胶黏剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋中，并存放
于密闭空间，在物料⾮取⽤状态时应加盖、封⼝，保持密闭，产⽣的废⽓应排⾄废⽓收集处理系统。VOCs
物料的转移和输送过程应保持密闭。
6.2.4 调漆作业应在密闭且配备废⽓收集、净化装置的操作间内进⾏，剩余漆料、溶剂应密封保存。
6.2.5 存放过 VOCs 物料的容器、包装袋应密封，保持密闭。废溶剂、废吸附剂、沾有涂料或溶剂的
棉纱/抹布等废弃物应放⼊密闭容器。
6.2.6 喷漆作业应采⽤⾼效喷涂设备。使⽤有机溶剂清洗喷枪的，应采⽤密闭洗枪设备，或在密闭设施
内清洗并配备挥发性有机物处理设施。
6.2.7 喷烤漆房应符合 JT/T 324要求，宜采⽤防爆电加热装置，并配备⾼效漆雾废⽓净化装置，宜采⽤
吸附浓缩+燃烧处理⼯艺；采⽤⾮电加热装置的喷烤漆房，加热装置还应配备专⻔的废⽓净化装置及排
⽓筒。
6.2.8 喷涂、流平、烘⼲等作业应在喷烤漆房内进⾏，废⽓净化装置应先于产⽣废⽓的⽣产⼯艺设备开
启、晚于⽣产⼯艺设备停机，有条件的可实现与⽣产装置的连锁控制。废⽓收集处理系统发⽣故障或检
修时，对应的⽣产⼯艺设备应停⽌运⾏，⽣产⼯艺设备不能停⽌运⾏或不能及时停⽌运⾏的，应设置
废⽓应急处理设施或采取其他替代措施，未经处理废⽓不能直接排放。
6.2.9 按照HJ 944要求建⽴VOCs台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使⽤量、回收
量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于 3年。
6.2.10 建⽴废⽓净化装置运⾏、维护台账，包括喷烤漆房使⽤记录、有机废⽓净化装置进出⼝有机⽓体
浓度、有机废⽓净化装置维护记录及相关票据、有机废⽓净化装置耗材更换记录及相关票据，台账保存
期限不少于 3年。

6.3 清洁作业

T/ACEFXXX—2020
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6.3.1 根据⽣产⼯艺需要，设有专⽤的废⽔排放及处理设施。
6.3.2 洗⻋应配备⽔循环设施，⽔循环利⽤率不低于 70%。宜使⽤再⽣⽔作为清洗⽤⽔。
6.3.3 汽⻋清洁污⽔应经由沉淀池沉淀后排⼊污⽔管⽹，严禁直接排放或排⼊市政⾬⽔管⽹。

6.4 固体废物管理

6.4.1 ⼀般⼯业固体废物与危险废物应分别贮存，禁⽌将危险废物混⼊⾮危险废物中贮存。其中，危险
废物应分类分区贮存，贮存危险废物不超过⼀年。
6.4.2 收集、贮存、运输、利⽤处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
6.4.3 产⽣的危险废物应装⼊容器内，⽆法装⼊常⽤容器的危险废物可⽤防漏胶袋等盛装，危险废物容
器或包装物应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，达到防挥发、防渗、防漏要求，并在醒⽬位置粘贴危
险废物标签，标签上应字迹清楚，信息填写完整详实。
6.4.4 按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建⽴危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、
产⽣量、流向、贮存、利⽤、处置等有关信息，并向所在地⽣态环境主管部⻔如实申报，台账应⾄少保
存⼗年。
6.4.5 危险废物贮存设施应由专⼈负责管理，详细记录危险废物⼊库、出库情况。
6.4.6 应制定危险废物意外事故的防范措施和应急预案，并定期开展培训和应急演练。
6.4.7 委托他⼈运输、收集、利⽤、处置固体废物和危险废物，应对受托⽅的主体资格和技术能⼒进⾏
核实，依法签订书⾯合同，在合同中约定污染防治、收运时间及频次、收运处置费⽤、违约责任等要求。

6.5 环境监测及其他要求

6.5.1 应按照《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建⽴企业监测制度，制定监测⽅案，对污染物排
放状况及其对周边环境质量的影响开展⾃⾏监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。监测数据的保
存时间不低于五年。
6.5.2 应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设置监测点位、采样监测平台和排污⼝标志，并委
托有资质的检测机构检测污染物排放情况，检测周期不超过 1 年。
6.5.3 VOCs废⽓净化装置应安装污染物排放⾃动监控设备，将实时排放数据上传⾄所在地⽣态环境主
管部⻔。
6.5.4 净化废⽓和⽆组织排放废⽓应符合GB16297、GB14554和GB 37822及所在地地⽅标准规定。
6.5.5 企业废⽔总排放⼝污⽔⽔质指标符合GB 26877规定。
6.5.6 应采取措施降低经营、维修活动产⽣的环境噪声，保障⾮噪声⼯作地点及⼚界噪声声级符合 GBZ
1和GB 12348 规定。

7 技术⼈员要求

7.1 企业技术⼈员应经过岗前培训，其专业技能应能满⾜钣⾦、调漆、涂漆、环保作业、安全操作等相
应要求，并配备专业环境保护、安全⽣产专业技术⼈员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。
7.2 钣⾦⼈员和涂漆⼈员，Ⅰ 档企业⾄少应各配备 4⼈；Ⅱ 、Ⅲ档企业应⾄少各配备 2⼈。
7.3 配备环境保护的专业技术⼈员不少于 1⼈，每年⾄少参加⼀次县级以上地⽅⽣态环境主管部⻔或环
保⾏业社会团体组织举办的环境保护业务培训。

8 组织管理

8.1 基本要求
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8.1.1 应建⽴污染环境防治管理制度，明确单位负责⼈、相关主管⼈员和其他直接责任⼈的责任。
8.1.2 应有现⾏有效的与汽⻋维修、环境保护有关的法律、法规、规章、标准等⽂件资料。

8.2 经营管理

8.2.1 应具有规范的业务⼯作流程，公开业务受理程序、服务承诺和⽤户投诉受理程序等，并明示经营
许可证、标志牌、配件价格、⼯时定额和价格标准等。
8.2.2 应建⽴并执⾏价格备案及公示、汽⻋维修合同、汽⻋维修费⽤结算清单、汽⻋维修记录、统计信
息报送等制度。

8.3 质量管理

8.3.1 应建⽴并执⾏汽⻋维修质量承诺、进出⼚登记、检验、竣⼯出⼚合格证管理、汽⻋维修档案管理、
标准和计量管理、设备管理、配件管理、⽂件资料有效控制和⼈员培训等制度。
8.3.2 汽⻋维修档案应包括维修合同，进⼚、过程、竣⼯检验记录，竣⼯出⼚合格证存根，维修结算清
单，材料清单等。
8.3.3 应具有所维修⻋型的维修技术资料及⼯艺⽂件，确保完整有效并及时更新。

8.4 信息管理

8.4.1 维修过程、配件管理、费⽤结算、维修档案和环境保护运维等应实现电⼦化管理。
8.4.2 ⽣产经营场所应设置全覆盖的电⼦监控系统，实时记录⽣产过程。相关信息保存期限不低 1年。

9 共享机制

9.1 共享模式

9.1.1 绿⾊喷涂共享中⼼应与服务范围内的汽⻋维修企业协商，建⽴责任共担、利益共享的合作模式，
提⾼为⺠服务的能⼒和效率。
9.1.2 ⿎励汽⻋维修企业以投资、参股、众筹等⽅式参与绿⾊喷涂共享中⼼建设，参加绿⾊喷涂共享
中⼼运⾏与管理。

9.2 运⾏机制

9.2.1 建⽴上下游企业之间规范化交接流程、交付标准和结算程序，确保共享模式顺畅规范、协调有
序、⾼效运⾏。
9.2.2 绿⾊喷涂共享中⼼应与汽⻋维修企业签订书⾯合同，在合同中约定具体要求，明确责权利和奖
惩措施。

10 服务能⼒等级

10.1 等级与评定

10.1.1 按照绿⾊喷涂共享中⼼的服务能⼒，分为A、B、C三个等级。
a） A级 评分在 90分及以上；
b） B级 评分在 80（含）—90分；
c） C级 评分在 70（含）—80分。
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10.1.2 等级评定原则，遵循⾃愿申报、⾃我声明、专家评审、综合评定和定期考核的原则，坚持评定
的科学性、公正性、公平性和权威性。
10.1.3 接受等级评定的企业统⼀标识，悬挂“×××绿⾊喷涂共享中⼼”标牌。

10.2 评分原则

a） 对各项指标采取评分的办法，满分为 100分，⻅表 2。
b） 在实际评分中，评审组应根据本标准的要求制定有关评分⽅案。
c） 废⽓污染防治设施、危险废物贮存设施不符合要求，为否决项。

表 2 绿⾊喷涂共享中⼼服务能⼒等级评定指标表

序号 项⽬ 总分值 分项名称 分值

1 基本要求 10 10

2 场地建设要求 20
喷涂产能 5

场地要求 15

3
作业规范及污染防

治要求
50

钣⾦作业 5

涂装作业 20

清洁作业 5

固体废物管理 15

环境监测及其他要求 10

4 组织管理 8

基本要求 2

经营管理 2

质量管理 2

信息管理 2

5 共享机制 12
共享模式 6

运⾏机制 6


